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Opinia geotechniczna na podstawie badan podioza gruntowego w kategorii II, do projektu budowy
bloku biologicznego i osadnika wtdornego na terenie oczyszczalni Sciekow w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

1. Okreslenie zadania i celu badan
Dziatajgca z upowaznienia Inwestora Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce
Sp. z o.0. zlecita wykonanie opinii geotechnicznej do projektu budowy nowych
obiektow na terenie oczyszczalni Sciekdw w Dobroszycach. Wyniki badan maja
postuzyé do oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych
obiektow.

2. Lokalizacja terenu badan, opis stanu dzialki i jej otoczenia
Teren badan polozony jest na zachodnich obrzezach miejscowosci Dobroszyce.
Badania byly prowadzone na dz. 93/6 Obr. Dobroszyce (Zatacznik 5). Dziatka
zagospodarowana jest budynkiem oczyszczalni stacja zlewcza, zbiornikiem
retencyjnym i pompownig oraz infrastrukturg towarzyszaca.

3. Charakterystyka projektowanych budowli

Z informacji uzyskanych od Inwestora, projektowane obiekty to blok biologiczny ze
zbiornikiem retencyjnym oraz osadnik wtédrny z pompownia recyrkulacyjna
zlokalizowane w péinocnej czesci dziatki (Zatacznik 5). Sa to obiekty, ktére mozna
zaliczy¢ do II kategorii obiektow budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
ustalania  geotechmicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych.
(Dz.U.12.81.463). oraz  PN-98/B-02479: Geotechnika.  Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne, o konstrukcji i fundamentach nie podlegajacych
szczegblnemu zagrozeniu, w prostych lub ztozonych warunkach gruntowych. Obiekty
te moga by¢ posadowione bezposrednio, na fundamentach palowych lub ptytowych.
W chwili przystgpienia do badan nie okreslono sposobu i rzednych posadowienia
obiektéw. Zostang one okreslone przez projektanta dopiero na podstawie wynikow
niniejszych badan

4. Zakres wykonanych badan
Zakres badan obejmowat: roboty terenowe, nie wywotujace negatywnych zmian
srodowiska naturalnego i prace kameralne, zwigzane z opracowaniem wynikéw
badan. W szczegdlnosci obejmowaly one: wizje lokalna, wykonanie w 3 punktach
badawczych otworow geotechnicznych, w celu okreslenia profilu gruntowego do
glebokosci 5 m, ustalenia poziomu zwierciadta wéd gruntowych, wykonania analizy
makroskopowej gruntdow, okreslenia stanu gruntow spoistych. Przy opisach probek
gruntu stosowano kryterium granulometryczne. Punkty badawcze zostaty wytyczone
metoda domiaréw prostokatnych, a rzedne terenu w tych punktach zaniwelowano w
oparciu o rzedna 155,23 m npm pokrywy studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej
ok. 7,5 m na pdélnoc od budynku oczyszczalni. Po zakonczeniu robdt, kazdy z
otwordéw zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z zasadami pkt. 11.9 PN-
B-04452:2002. W punktach 2 i 3 wykonano polowe badania stopnia zaggszczenia
gruntow piaszczystych (Ig). Wyniki badania stopnia zaggszczenia opracowano w
zatgcznikach 9-10 zgodnie z wymaganiami norm: PN/B-04452:2002 pkt. 6.5, PN-
86/B-2480 pkt 3.11, PN-81/B-03020 pkt 4.3 i zaleceniami ,,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” (GDDP 1998). Interpretacja wynikow
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Opinia geotechniczna na podstawie badan podloza gruntowego w kategorii II, do projektu budowy
bloku biologicznego i osadnika wtornego na terenie oczyszczalni Sciekéw w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

obejmuje parametry na gtebokosciach badania przekraczajacych 0,1 m (zagtebienie
stozka), przy czym w przedziale od z=0,1 m do z<0,6 m przyjeto skorygowana liczbe
udarow sondy DPL wg wzoru: Ni,=0,6N;0/z (J. Jarecki, D. Dudycz, 1982). Wartosci
charakterystyczne parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw okreslono metodg A na
podstawie parametrow wiodacych wyznaczonych w trakcie badan polowych, zgodnie
z PN-74/B-04452 - wartosci stopnia plastycznosci (IL), wg PN-B-04452:2002 -
wartosci stopnia zaggszczenia gruntéw sypkich (I4) oraz metoda B wg PN-81/B-03020
— wartosci: gestosci objetosciowej gestosci objetosciowej (p), spdjnosci (cy), kata
tarcia wewnetrznego (¢.), modulu pierwotnego odksztatcenia gruntu (Eg) i
edometrycznego modutu $cisliwosci pierwotnej (Mp). Parametry podane na
przekrojach 1 w tabelach wynikowych to wartosci srednie dla poszczegdlnych
wydzielen, obliczone na podstawie wynikow pojedynczych oznaczen. Ze wzgledu na
sposdb pobierania prob, wartosci gestosci objetosciowej (p) gruntdéw wyznaczono w
oparciu o zalecenia normowe, a nie metodg laboratoryjng. Po zakonczeniu robot,

kazdy z otworow zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z zasadami pkt.
11.9 PN-B-04452:2002.

S. Typ urzadzen wykorzystywanych w badaniach terenowych

Do wykonywania matosrednicowych otworéw geotechnicznych, nie naruszajacych
rownowagi Srodowiska, stosowano przelotowe probniki rdzeniowe (szczelinowo-
rurowe) zagtebiane (wbijane) przy uzyciu, napedzanego spalinowo, mtota udarowego.
Probki 3 klasy jakosci pobrano metoda kategorii A lub B zgodnie z pkt. 12.2.3, 12.3.2
i 133.2 PN-B-04452:2002. Badanie stopnia zageszczenia gruntéw sypkich
przeprowadzono przy uzyciu sondy stozkowej, dynamicznej lekkiej - DPL (SL, SD-
10), zgodnie z zasadami pkt 6.3-6.5 PN-B-04452:2002. Do pomiaréw glebokosci
zwierciadta wod podziemnych stosowano swistawke hydrogeologiczng zawieszong na
tasmie mierniczej, a do pomiarow rzednej terenu uzyto niwelatora optycznego.

6. Dane o zespolach, ktore wykonywaly badania
Badania polowe wykonywane byly przez geologa, posiadajacego stosowne
uprawnienia i doswiadczenie przy wykonywaniu i dozorowaniu prac geologicznych
oraz badan geotechnicznych.
7. Termin wykonania prac terenowych
Prace terenowe prowadzono w dniach 11 3 czerwca 2016 r.

8. Charakterystyka terenu badan oraz warunkow geotechnicznych
Geograficznie, badany fragment Dolnego Slaska znajduje sie w péinocnej czesci
mezoregionu Rowniny Olesnickiej, na pograniczu z mezoregionem Wzgorz
Trzebnickich, wchodzacymi w sktad makroregionu Niziny Slaskiej.

Na potudniu gminy przewazajg tereny rdéwninne wykorzystywane rolniczo, a w
poinocnej - pagérkowatej dominujg zwarte kompleksy lesne. Powierzchnia terenu w
rejonie miejscowosci Dobroszyce jest czeSciowo zmieniona antropogenicznie
zabudowg miejska, a geologicznie uksztattowana przez piaski i zwiry fluwioglacjalne,
zalegajace na glinach stadialu maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego
porozcinane wspotczesnymi — holocenskimi dolinami rzecznymi prawych doptywow
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Opinia geotechniczna na podstawie badan podloza gruntowego w kategorii 11, do projektu budowy
bloku biologicznego i osadnika wtdrnego na terenie oczyszczalni Sciekéw w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

Odry, sptywajacych ze Wzgorz Trzebnickich i Twardogérskich, a w szczegdlnosci
rzeki Dobra, nalezacej do zlewni rzeki Widawy (Zatgczniki 1 i 2). Dla badanego
fragmentu terenu znaczenie maja rowniez systemy melioracji szczegdtowej w postaci
sieci rowdw melioracyjnych i drenéw. Sasiadujacy od pdtnocnego-zachodu odcinek
Watu Trzebnickiego ze wzgdrzami Trzebnickimi jest wyraznie wyodrebniajagcym sie
mezoregionem. Tworzy go tukowaty pas wzniesien morenowych. W czasie
zlodowacenia srodkowopolskiego stanowit on granice nasuniecia sie lodowca stadiatu
Warty. Na potudniowy-wschod od tego sktonu znajduje sie obszar gruntéw sypkich
od Siekierowic, az do doliny rzeki Olesnica. Sa to czwartorzedowe piaski, posp6iki,
zwiry 1 otoczaki plejstocenskiego poziomu sandrowego wyzszego zazebiajgce sie
lokalnie z holocenskimi piaskami dolin i koryt wspotczesnych ciekéw sptywajacych z
watu morenowego. Miazszos¢ utwordw czwartorzedowych na badanym obszarze nie
przekracza 40 m z wyjatkiem struktur dolin kopalnych wcinajacych sie w podtoze
trzeciorzedowe do 80 m ppt.

Wedtug klasyfikacji Z. Glazera i J. Malinowskiego (1991) to obszar gruntow
budowlanych nr 012, wchodzacy w sktad regionu geologicznego 08 — Niz Polski.
Obszar ten  charakteryzuje sie¢  wystepowaniem  gruntow  osadowych
niezdiagenezowanych, pochodzenia glacjalnego i rzecznego, a zwlaszcza glin
zwatowych, pochodzenia potudniowo- i $rodkowopolskiego, jednak ze wzgledu na
charakter przypowierzchniowych osadéw pokrywowych odpowiada bardziej cechom
obszaru 015 tj gruntow makroporowatych, lessopodobnych i pylastych. Gliny obu
zlodowacen maja czesto przewarstwienia piaszczyste w postaci soczewek lub
warstewek o grubosci kilkudziesieciu centymetrow, a nawet 2-3 m, niekiedy
zawodnione. Warstwy gliniaste zawierajg czesto duzo frakcji piaszczystej. Warunki
geotechniczne w tych gruntach ocenia sie ogolnie jako korzystne. W holocenskich
zastoiskach wodnych, przewaznie w dolinach rzecznych mozna napotkaé¢ grunty
organiczne nieskonsolidowane. Sa to najczesciej torfy i mady (grunty piaszczysto-
pylaste). Nasycone woda tworza niekorzystne podioze do fundamentowania. Lessy
natomiast podatne sg na silng erozje zwigzang z ablacja, ktéra wyrzadza szkody przez
niszczenie poél uprawnych i obiektow zlokalizowanych w strefach krawedzi dolinnych
oraz sprzyja powstawaniu jarow i1 parowow. Na wysokich krawedziach i w rejonie
zaburzen glacitektonicznych powstaja czesto mate osuwiska (zeslizg lessow po
wypietrzonym podtozu ilastym). Lessy sg zréznicowane litologicznie jako typowe,
gliniaste 1 aluwialne. Lessy typowe sa sktonne do osiadan zapadowych i rozwija sie w
nich erozja powierzchniowa. W obrebie gruntow lessowych zachodzi stale pod
wptywem wody wyptukiwanie drobnych frakcji (suffozja), co na powierzchni terenu
uwidacznia si¢ powstawaniem zaklestych obnizen zwanych wymokami. Wsréd
gruntow makroporowatych wystepuja tez odmiany bardziej gliniaste powstate
wskutek procesow wietrzenia. Gliniaste sg tez lessy osadzone w warunkach wodnych.
Nie wykazuja one wtasciwosci zapadowych. Grunty lessopodobne to zwietrzate lessy
pierwotne, przemieszane z pytami matych zastoisk wodnych.
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Opinia geotechniczna na podstawie badan podioza gruntowego w kategorii II, do projektu budowy
bloku biologicznego i osadnika wtdornego na terenie oczyszczalni Sciekow w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

Wedtug B. Jakubicz 1 W. Lodzinskiej (1994), to obszar ptaskich lub falistych pokryw
lessowych (IIIb) typowych dla form akumulacji eolicznej w strefie peryglacjalnej
(Zatacznik 1). Czesciowo sa to czwartorzedowe osady eoliczne (pyly, pyty
piaszezyste, gliny pylaste), tworzace ptaskie lub faliste pokrywy lessowe, a czesciowo
osady rzeczne holocenu (namuty den dolinnych). Grunty lessowe moga wykazywac
charakter zapadowy i sufozyjny. Maja niskie wartosci parametrow geotechnicznych i
naleza do gruntdw stabo nosnych. Przy krawedziach erozyjnych dolin rzecznych spod
pokryw lessowych wychodza na powierzchnig piaski i zwiry fluwioglacjalne z okresu
zlodowacenia Srodkowopolskiego, a w osiach tych dolin holocenskie lub
plejstocenskie piaski 1 zwiry rzeczne miejscami z madami i torfami. Sg to grunty na
ogot bezwodne, a woda gruntowa wystepuje na réznych gltebokosciach uzaleznionych
od konfiguracji terenu i stanu wdd ptynacych. W dolinach rzecznych gltebokos¢ ta nie
przekracza 5 m ppt, a na pozostatych obszarach na glebokosci 15-25 m. Warunki
geologiczno-inzynierskie tego obszaru zostaty okreslone przez autorki jako ,,zmienne.
Przed posadowieniem wymagaja szczegétowych badan”. Strefy krawedziowe dolin
rzecznych, nalezace do obszaru IVa, tworza lodowcowe gliny piaszczyste i piaski
gliniaste, ktére wystepuja na wysoczyznach morenowych, a pyly, gliny pylaste,
rzadziej ity zastoiskowe na roéwninach akumulacji wodnej. w soczewkach i
przewarstwieniach lub w podtozu piaszczystym. Warunki geologiczno-inzynierskie
zostaty tu okreslone przez autorki jako ,$rednie lub dobre”. Istnieje mozliwos¢ ich
pogorszenia w miejscach przejScia w stan plastyczny, szczegdlnie w strefach
przykrawedziowych oraz strefach osuwisk i zaburzen glacitektonicznych. Grunty
spoiste sg przewaznie w stanie potzwartym i twardoplastycznym. Wsréd gruntow
makroporowatych wystepuja odmiany bardziej gliniaste powstate wskutek proceséw
wietrzenia. Gliniaste sa tez lessy osadzone w warunkach wodnych.

Przebadane warunki gruntowo-wodne w podlozu projektowanych obiektow

W profilach geologicznych przebadanego podtoza gruntowego do glebokosci 5,0 m
ppt, stwierdzono wystepowanie nasypow niekontrolowanych i gruntow rodzimych -
osaddéw czwartorzedowych pochodzenia wodno-lodowcowego o mato zréznicowanym
wyksztalceniu facjalnym i litologicznym. Ze wzgledu na warunki odspajania i
tadowania zaklasyfikowano je do II (piaski), III (gliny) i IV (nasypy) kategorii
gruntow. Na podstawie uzyskanych wynikow wydzielono szes¢ warstw
geotechnicznych, zroznicowanych pod wzgledem litologicznym 1 parametrycznym, a
ich rozklad przestrzenny zobrazowano na przekrojach geotechnicznych (Zataczniki
11-12). Przekroj geotechniczny stanowi model parametryczny, ktéry moze r6znié sie
od przekroju geologicznego (litologicznego), gdyz nastepuje w nim grupowanie stref
gruntu o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych lub rozdzielanie pozornie
jednolitych warstw litologicznych na kilka warstw geotechnicznych, zréznicowanych
pod wzgledem parametrycznym. W konsekwencji, granice warstw geotechnicznych
czesto nie pokrywajg si¢ z granicami wydzielen litologicznych.
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Opinia geotechniczna na podstawie badan podloza gruntowego w kategorii II, do projektu budowy
bloku biologicznego i osadnika wtérnego na terenie oczyszczalni Sciekéw w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

Na dziatce 93/6 Obrgb Dobroszyce pierwsza warstwe o grubosci ok. 0,3-0,5 m
stanowi nasyp niekontrolowany piaszczysty z gruzem (warstwa geotechniczna nN).
Na pozostalym obszarze na powierzchni =zalegaja grunty rodzime -gleby,
wyksztalcone jako piaski srednie -prochnicze. Zasieg gltebokosciowy tych gruntéw
siega 0,3-0,8 m ppt. Na profilach i przekrojach sg one wydzielona jako warstwa
geotechniczna Gb.

Zaréwno nasypy jak 1 humus nie nadajg si¢ do posadowienia w nich fundamentéw
dlatego powinny by¢ wybrane z wykopu fundamentowego na etapie odhumusowania
terenu dziatki.

Pod glebami i nasypami, znajduja si¢ sypkie grunty mineralne nieskaliste.

W punktach 1 i 3 sg to bardzo wysadzinowe grunty stabo spoiste, nalezace do grupy
nosnosci G4. Sa to twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste (warstwa
geotechniczna C2). Grunty te wymagaja szczegdlnej uwagi konstruktora gdyz pod
wpltywem wilgoci moga sie uplastyczniaé dlatego moga wymagac stabilizacji lub
wymiany.

Pod gruntami spoistymi i w punkcie 2 w podglebiu wystepuja nosne piaski $rednie i
grube, lokalnie zaglinione, zaliczone do grupy nosnosci G1. Piaski te wystepuja w
stanie sredniozageszczonym (warstwa geotechniczna I12) lub zageszczonym (warstwa
geotechniczna I13). To te grunty beda stanowily najprawdopodobniej podtoze dla
bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektow na rzednej ok. 153,0 m npm.
Ponizej rzednej ok. 151,3 m npm w obrgbie piaskow stwierdzono takze strefe ze
stanami luznymi (warstwa geotechniczna II1).

Woda gruntowa moze wystepowac¢ na réznych gilebokosciach, uzaleznionych od
konfiguracji terenu, litologii warstw, okresowej sumy opadow i stanu wod w ciekach
powierzchniowych. W okresie badan, wode podziemna stwierdzono na gtebokosciach
1,7-2,45 m ppt co odpowiada rzednym 152,42-152,97 m npm. Zaobserwowany stan
byt stanem niskim. Naturalne wahania zwierciadta wéd podziemnych w badanym
rejonie wynoszg zazwyczaj +/- 0,5 m w stosunku do stanéw $rednich, dlatego w
okresie wiosennych roztopéw zwierciadto tych wod moze znajdowac sie ok 1 m wyzej
niz w okresie suszy hydrologicznej. Kierunek sptywu wéd podziemnych wymuszony
jest obecnym poziomem Sciekéw w otwartym osadniku naziemnym tj od osadnika.
Zdolnos$ci filtracyjne gruntow najlepiej charakteryzuje wspotczynnik filtracji k.
Wartos$¢ tego parametru dla piaskow $rednich i grubych wynosi ok. 35-40 m/d, w
przypadku piaskow gliniastych spada ponizej 1 m/d a dla glin piaszczystych mniej niz
0,1 m/d.
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Opinia geotechniczna na podstawie badan podioza gruntowego w kategorii II, do projektu budowy
bloku biologicznego i osadnika wtérnego na terenie oczyszczalni sciekéw w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Na badanym terenie do glebokosci 5,0 m ppt wystepujg grunty rodzime (w tym
mineralne, nieskaliste), ktére ze wzgledu na warunki odspajania i tadowania
zaliczono do II (piaski), III (gliny) i IV (nasypy) kategorii gruntow.

2. Bezposrednie podioze projektowanych obiektoéw stanowic bedg
najprawdopodobniej sredniozageszczone i zageszczone piaski Srednie gornych
warstw geotechnicznych 112 i I13.

3. W czasie badan do gtebokosci 5,0 m ppt stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzedowego horyzontu wod podziemnych w piaskach $rednich i grubych,
ktérego zwierciadto znajdowato na glebokosciach 1,7-2,45 m ppt tj ponizej
rzednych 152,42-152,97 m npm 1 ze wzgledu na susze hydrologiczng byly to stany
niskie.

4. Ze wzgledu na ztozono$¢ warunkow gruntowo-wodnych w przewidywanym
poziomie posadowienia obiektéw  (ok. 153,00 m npm), przebadane warunki
nalezy zaliczy¢ do prostych.

€CO-GEO Robert Chmielewski, 56-400 Olesnica, ul. Klonowa 6B/3, tel. 717980178, 692115909 8




Opinia geotechniczna na podstawie badan podloza gruntowego w kategorii II, do projektu budowy

bloku biologicznego i osadnika wtérnego na terenie oczyszczalni Sciekéw w Dobroszycach, dz. nr
93/6 Obreb Dobroszyce

e B
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SO &

Objasnienia ert Cli
Formy akumulacii wodnei

lla Dna dolin rzecznvch
llb Réwniny akumulacji rzecznej, jeziornej i zastoiskowej

Formy akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej
IVa Wysoczyzny morenowe i rdwniny denudacyjne
IVb Réwniny sandrowe

Obszary gruntéw sypkich

Piaski, pospotki, zwiry, otoczaki — czwartorzedowe (2) oraz piaski — starsze od czwartorzedu (2a).
Piaski §rednie i grube ze zwirami i otoczakami, lodowcowe i wodnolodowcowe na wysoczyznach
morenowych oraz rzeczne w dolinach. Zwiry i pospétki wodnolodowcowe na réwninach
sandrowych. Piaski drobne i pylaste rzeczne, jeziorne i zastoiskowe, gléwnie w dolinach i na

2a

réwninach akumulacyji wodnej. Piaski drobne glaukonitowe — trzeciorzgdowe i dolnokredowe.
Woda gruntowa na réznych gtebokosciach uzaleznionych od konfiguracji terenu. W dolinach i na
réwninach akumulacji wodnej na gtebokosci 0—5 m, na wysoczyznach morenowych i réwninach
sandrowych przewaznie na gtgbokosci 5—10 m.

Warunki geologiczno-inzynierskie na ogét dobre. Mato korzystne w rejonach_ piaskow
drobnych i pylastych oraz w miejscach plytko wystepujacej wody gruntowej i duzych
spadkéw terenu.

Obseary gruntéw spoistych

Gliny piaski gliniaste, pyly, ity — czwartorzedowe (3) oraz — starsze od czwartorzedu (3a). Gliny
piaszczyste i piaski gliniaste lodowcowe na wysoczyznach morenowych. Pyly, gliny pylaste,
rzadzlej ity zastoiskowe na réwninach akumulacji wodnej. Grunty na ogét bezwodne. Woda
grunthwa przewaznie o napietym zwierciadle na roznych giebokosciach w soczewkach i przewars-

twieniach lub w podtozu piaszczystym.
Warunki geologiczno-inzynierskie Srednie lub dobre. Mozliwo$é pogorszenia w miejs-
cach przejscia gruntu w stan plastyczny, szczegdinie w strefach przykrawedziowych
oraz zaburzen glacitektonicznych.
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na podktadzie: Mapy Zasadniczej 1:500, sekcje 6.152.15.21.2.112.2 Zaiqczmk 5
Obreb Dobroszyce, Gmina Dobroszyce, powiat olesnicki, wojewodztwo dolnoslaskie

YA

v

A\

o P
N - i i AR T




ECO-GEO Robert Chmielewski

56-400 Olesnica, ul Klonowa 6B/3

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6

Wiertnica:

Miejscowos$¢: Dobroszyce
Gmina: Dobroszyce
Powiat: ole$nicki

| Obiekt: oczyszczalnia sciekow, dz. 93/6
| Inwestor: Gmina Dobroszyce
Wiercenie: ECO-GEO Robert Chmielewski

| System wiercenia: RKS

Rzedna: 154.87 m

Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozor geologiczny: mgr inz. R.Chmielewski Skala 1: 25 Data wiercenia: 2016-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Robert Chmielewski




ECO-GEO Robert Chmielewski

56-400 Olesnica, ul Klonowa 6B/3

i
1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 7

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Dobroszyce

Gmina: Dobroszyce
Powiat: olesnicki

’ Obiekt: oczyszczalnia $ciekéw, dz. 93/6
| Inwestor: Gmina Dobroszyce

| Wiercenie: ECO-GEO Robert Chmielewski

!

| System wiercenia: RKS

Rzedna: 154.72 m

Wojewoddztwo: dolnoslaskie | Dozor geologiczny: mgr inz. R.Chmielewski Skala 1:25 Data wiercenia: 2016-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Robert Chmielewski
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ECO-GEO Robert Chmielewski ‘
56-400 Olesnica, ul. Klonowa 6B/3

|
|
|

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2

Zat.Nr

Miejscowosc: Dobroszyce
Gmina: Dobroszyce

| IS

| Obiekt: oczyszczalnia Sciekow, dz. 93/6

| Inwestor: Gmina Dobroszyce

Powiat: ole$nicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

1 Sonda Nr: 1

Data: 2016-06-01

Rzedna: 154.72 m

Profil
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. R

obert Chmielewski
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ECO-GEO Robert Chmielewski WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
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56-400 Oles$nica, ul. Klonowa 6B/3 Profilnumer 3
M|e!scowosc: Dobroszyce Obiekt: oczyszczalnia sciekéw, dz. 93/6 Inwestor: Gmina Dobroszyce
Gmina: Dobrosyce ! L R - . B
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Karte opracowat: mgr inz. Robert Chmielewski
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
_Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany -
uN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczy 2%<Ilas5%
Nm namut 5%< La<30%
T torf 30%< I

. GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z  iwir
Zg  iwir gliniasty
Fo puspiixa
Pog pospoika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni
Pd piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty
1 pyt
Gp glina piaszezysta
G  glina ‘
Gr glina pylasta :
Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwiezia
Grz glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
I il pylasty
I it

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW -
+ - domieszkd
Il przewarstwienia
/ na pograniczu
() wnawiasie okreslenia uzupetniajace:
sklad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
~ petrografii skal
4 __ numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW
Luzny In
# Srednio zageszczony szg

RO O -

Zageszczony (@ Bardzo zageszczony
OZNACZENIE WODY b78

V nawiercony poziom wody gruntowej
¥ ustabilizowany poziom wudy
gnumty mato wilgotme  mw

.
—— - o~ —

grunty wilgotne - w

grunty mokre m

——— — ——

grunty nawodnione nw
¥.!. saczenie wody

KONSYSTENCJA GRUNTOW®
& Zwarty
O Potzwarty
+ Twardoplastycamy
® Plastycmy
-8 Miekkoplastycny
-8 Plynny
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip=0.5 stopien zageszczenia
I.=0,25 stopien plastycmosci
INNE OZNACZENIA '
@ nr warstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl  osady lodowcowo-jeziome (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe (flunioglacjalne)
pg  osady peryglacjalne

f osady rzeczne (flunialne)

li osady jeziomne (limniczne)

d ' osady deluwialoe (zboczowe)

np: (Qh osady rzeczne, holocenskie

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

| Q Czwanorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr - Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda O Ordowik
J Jura Cm Kambr
T Tnas '
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