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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Dobroszycach

Sporzadzona zgodnie z art. 3 wust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227) oraz zawierajaca dodatkowe dane:

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Oczyszczalnia $ciekow w Dobroszycach zlokalizowana jest na dzialce 93/6, obreb
Dobroszyce, gm. Dobroszyce 1 przyjmuje zmieszane $cieki komunalne zawierajgce $cieki
bytowo — gospodarcze, $cieki przemystowe (piekarnia, zaklad meblowy) oraz wody
deszczowe z miejscowosci Dobroszyce, Nowica i Strzelce.

W stanie aktualnym oczyszczalnia przyjmuje $cieki od okoto RLM = 3500 mk
mieszkancow rownowaznych, tj.: Qsrd = 430m3/d.

Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu ZBW-BOS-BG-500 (wybudowana w
1995roku i zmodernizowana w 2012roku), w ktorej sktad wchodzg nastepujace obiekty:

1. Piaskownik szczelinowy wraz z sitem 1 pompg piasku: 1,6 x 5,15 x 3,8m (pow. zabud.:
8,2m2)

2. Phuczka piasku (pow. zabudowy: 2,5m2)

3. Pompownia $ciekéw wyposazona w 3 pompy (pow. zabudowy: 18m2),

4. Zbiornik zlewny $ciekdw dowozonych zblokowany konstrukcyjnie z pompownia §cickow

(pow. zabudowy: 14m2),

Stacja zlewana $ciekow dowozonych (pow. zabudowy: 4m2)

6. Budynek oczyszczalni zawierajacy: oczyszczalni¢ typu ZBW-BOS-BG-500, stacje

dmuchaw, stacje odwadniania, pomieszczenia techniczne, dyspozytorni¢ 1 zaplecze

socjalne. (pow. zabudowy 459m2).

Sieci migdzyobiektowe i technologiczne.

Wiaty na sprzet kotowy oraz §mietnik (pow. zabudowy:250m?2) .

Drogi, place, chodniki (pow. zabudowy: 980mz2).

0 Wylot do rzeki Dobra zlokalizowany poza dziatka oczyszczalni.

o1

W zwiazku z dynamicznym rozwojem Gminy Dobroszyce planuje si¢ rozbudowe
oczyszczalni do nastgpujacych parametrow:

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ $ciekow Uwagi
1 2 3 4 5
1 |RML mk 6 500 wsp. niero6wn.
Jednostkowa ilos¢ Sciekow m*/mk x d 0,12 dobowej
Qsrd 1 - ilos¢ sciekow komunalnych ze zlewni m®/d 780 Nd=138 (de'szc’ze);
w pogodzie suchej mé/h 305 gggéinowejmerown.
/s 9,03 Nh = 2.4
2 | Qqr.d2 scicki technologicane 2 oczyszczalni m°/d 40
3 | Qira = Qrart Quraz m°/d 820
m°/h 34,2
I/s 9,50
Quzienne = Qra /16 m/h 51,25




Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Ilo$¢ Sciekow Uwagi
2 3 4 5
I/s 14,24
Qmaxd = 1,8 X Qsra m°/d 1476
Qmaxh = 2,4 X Qmaxa / 24 m/h 1475
/s 37,58

W celu przyjecia ww. zwickszonej ilosci §ciekow projektuje si¢ budowe nowego
bloku biologicznego oczyszczania $ciekoéw wraz z obiektami towarzyszacymi. Liniejace
obiekty zostang przebudowane i przystosowane nowych funkgji.

W sktad nowej oczyszczalni wchodzi¢ beda nastgpujace obiekty:

1. Komora sita wyposazona w nowe sito (w istniejacym piaskowniku szczelinowym).

2. Piaskownik wirowy (obiekt nowy) wraz z separatorem piasku i pluczka piasku,

3. Pompownia $ciekow (obiekt przebudowywany),

4. Zbiornik zlewny S$ciekow dowozonych zblokowany konstrukcyjnie z pompownia
sciekow (obiekt przebudowywany),

Stacja zlewana $ciekéw dowozonych (obiekt istniejacy),

Budynek  oczyszczalni zawierajacy: oczyszczalni¢ typu ZBW-BOS-BG-500

adaptowana na komore stabilizacji tlenowej wraz z zageszczaczem, stacj¢ dmuchaw

(rozbudowa), stacje odwadniania (rozbudowa), pomieszczenia techniczne,

dyspozytorni¢ i zaplecze socjalne.

7. Reaktor biologicznego oczyszczania S$ciekow wykonany jako szczelny zbiornik
zelbetowy 1 zawierajacy: zbiornik retencyjny sciekow, komore defosfatacji, komore
denitryfikacji, komore nitryfikacji (obiekt nowy)

8. Osadnik wtérny wraz z pompownia osadu (obiekt nowy),

9. Komora pomiarowa wraz z pompownig wody technologicznej (obiekt nowy)

10. Stacj¢ koagulantu (obiekt nowy),

11. Agregat pradotworczy (obiekt nowy),

12. Sieci migdzyobiektowe (obiekty rozbudowywane)

13. Wiaty na sprzet kotowy oraz $§mietnik (obiekty istniejace).

14. Drogi, place, chodniki (obiekty rozbudowywane)

15. Wylot do rzeki Dobra zlokalizowany jest poza dzialkg oczyszczalni (obiekt
istniejacy).

o o

Eksploatatorem oczyszczalni jest zaktad: Gminna Gospodarka Komunalna
Dobroszyce Sp. z 0.0. , ktory posiada obowigzujace do 31 grudnia 2018r. pozwolenie wodno
prawne (decyzja z dnia 30 kwietnia 2009r.) — w zalaczeniu.

Wg decyzji wodnoprawnej, oczyszczalnia posiada pozwolenie na odprowadzenie
oczyszczonych §ciekow komunalnych do rzeki Dobra w km 27+850, w ilo$ci:

Qsr dob.= 500 M*/d, Qumaxn=30 M*/h, Qmaxd= 550m*/d,

i parametrach:

stezenie ChZT = max. 125 mgO,/dm®
stezenie BZTs = max. 25 mgO,/dm®
stezenie zawiesiny ogolnej = max. 35 mg/dm3

Odbiornikiem S$ciekéw jest rzeka Dobra (rzeka III rzedu) o dlugosci 40,34km.
Poczatek swoj bierze w lasach pokrywajacych potludniowo-wschodnig czes¢ wzgorz
Trzebnickich, na wschod od wsi Biate Btoto. Rzeka Dobra jest najwigkszym doptywem rzeki
Widawy (ciek Il rzedu) , do ktorej wptywa w miejscowosci Wroctaw — Sottysowice. Widawa

3



jest prawobrzeznym doptywem Odry. Zlewnia rzeki Dobrej wynosi 280,7km2, za§ w
przekroju ujscia $ciekow powierzchnia zlewni wynosi 38,8 1m2.

Rzeka Dobra od zrédta do Jagodnej stanowi Jednolitg czes¢ wod powierzchniowych
(JCWP) o nastepujacych parametrach:

Europejski kod JCWP — PLRW600018136834

typ wod nr 18 - potok nizinny zwirowy

Scalona cze$¢ wod - SO0309

Region Wodny — Srodkowej Odry

Dorzecze — kod 6000 — dorzecze Odry

RZGW — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Status — silnie zmieniona czgs¢ wod

Ocena stanu — zly.

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych — niezagrozona.

Korzystanie z wod rzeki Dobrej nie narusza planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry poniewaz sktad odprowadzanych $ciekow oczyszczonych obecnie
jest zgodny 1 po rozbudowie rowniez bedzie zgodny z obowigzujagcymi normami.

Na teren dziatki oczyszczalni ~w Dobroszycach  brak miejscowego planu
zagospodarowania terenu, wystapiono zatem =z wnioskiem o uzyskanie warunkow
lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego.

a) dane dotyczace dziatki oczyszczalni i dzialek sgsiednich:

Inwestycja bedzie prowadzona w granicach ogrodzenia oczyszczalni, czyli na dziatce

93/6, obreb Dobroszyce, gm. Dobroszyce, pow. olesnicki, woj. dolno$laskie, ktora jest sa
wlasno$cig eksploatatora oczyszczalni: Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce sp. z
0.0., ul. Rynek 16, Dobroszyce
Dziatki sasiadujace z dziatkg oczyszczalni to:

- dziatka nr 89/1, 93/4, 109/2 , wilasnos¢: Gmina Dobroszyce, uzytki: drogi,

- dziatka nr 93/7, 93/14, 110/3, 110/2, 110/1, wiasno$¢: Gmina Dobroszyce,

uzytki: grunty orne, pastwiska trwale,
- dziatkanr 111/3 , wlasno$¢: Agencja Nieruchomosci Rolnych, uzytki: grunty orne,
- dziatka nr 93/18 , wlasnos¢: Dudek Czestaw, Wiestawa Dudek, uzytki: grunty orne.

b) obstuga komunikacyjna:

Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ulicy Ogrodowej, réwnoleglej do ulicy
Wroctawskiej (potaczenie Borowa — Twardogora). Na terenie oczyszczalni znajdujg si¢ place
1 drogi wewnetrzne oraz jeden wjazd dla samochodow. Uktad komunikacyjny nie ulegnie
zasadniczej zmianie — zostanie uzupekiony jedynie o wymagane niewielkie place i chodniki
do obstugi nowych obiektow.

Obecnie do oczyszczalni dojezdzaja samochody osobowe obstugi, samochody cigzarowe,
samochody ci¢zarowe odbierajace odwodnione osady i1 odpady, wozy asenizacyjne. Po
modernizacji do oczyszczalni dojezdza¢ bedzie dodatkowo samochdd dostawezy z
koagulantem (1 raz na 2-3 miesigce).

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy i projektowany sposob ich wykorzystywania oraz pokrycie szata
roslinna.

Na terenie oczyszczalni zlokalizowane s3 obiekty budowlane (budynek techniczno -
socjalny oczyszczalni, zbiornik zlewny $ciekow dowozonych, pompownia, $mietnik, garaze ,
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drogi 1 chodniki) 1 technologiczne (sito, pluczka piasku, stacja zlewcza $ciekow
dowozonych). Pozostaly teren porasta zielen wysoka (wzdtuz ogrodzenia, $rednia i niska).

Calkowita powierzchnia dziatki (nr 93/6) oczyszczalni $ciekow w Dobroszycach
wynosi 5 375m2, z czego 68% stanowig tereny zielone, tj.: 3645m2, natomiast powierzchnia
zabudowy wynosi : 1730m2 (wraz z drogami, placami i chodnikami o pow. 980m2) i
zostanie zwigkszona o ok. 750m2, z uwagi na zakres niniejszej przebudowy i rozbudowy. Po
rozbudowie tereny zielone stanowi¢ beda ok. 46% powierzchni dziatki. Nie przewiduje si¢
wycinki drzew.

4. Rodzaj istniejacej i planowanej technologii.

Istniejaca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow typu ZBW-BOS-BG-500
jest oczyszczalnig przeptywowa i pracuje w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego z
wydzielong komorg tlenowej  stabilizacji osadu nadmiernego. Przed biologicznym
oczyszczaniem ze $ciekow usuwane sg skratki oraz piasek . Oczyszczalnia przyjmuje Scieki
dowozone W stacji zlewczej. Sito, piaskownik szczelinowy, ptuczka piasku, stacja zlewcza,
zbiornik $ciekow dowozonych oraz pompownia zlokalizowane s3 na zewnatrz budynku
oczyszczalni.

Budynek oczyszczalni zawiera: blok biologiczny, stacje dmuchaw, stacj¢ odwadniania
(prasa), agregat pradotworczy, rozdzielni¢ gtdéwna, dyspozytorni¢ i zaplecze socjalne.

Blok biologiczny typu ZBW-BOS-BG-500 ztozony jest z: komory denitryfikacji
(75m3), komory nitryfikacji (168m3), dwoch osadnikow wtérnych (Sm x 5m, 75m3), komory
kontaktowej (43m3), komory stabilizacji (5m x 5m, 75m3).

W programie rozbudowy oczyszczalni w Dobroszycach proponuje si¢ réwniez
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnie, pracujaca w oparciu o niskoobciazony osad
czynny wielofazowy tzn.: z wydzielong defosfatacja, denitryfikacjg i nitryfikacjg oraz
osadnikiem wtérnym. Istniejacy blok biologiczny zostanie zaadaptowany na komore
stabilizacji tlenowej z zageszczaczem. Przewiduje si¢ rozbudowe stacji odwadniania (nowa
prasa w budynku) oraz rozbudowe stacji dmuchaw poprzez dostawienie dmuchaw
obstugujacych nowy blok biologiczny w istniejacym pomieszczeniu przeznaczonym na
dmuchawy.

Oczyszczalnia zostanie wyposazona rowniez w nowy agregat pradotworczy
posadowiony na zewnatrz.

Wezet mechanicznego podczyszczania zostanie rozbudowany poprzez wymiang sita
na wigksze oraz wykonanie nowego piaskownika wirowego wraz z separatorem i ptuczka
piasku.

Zbiornik pompowni oraz $ciekow dowozonych zostang poddane renowacji oraz
wyposazone w nowe urzadzenia o parametrach dostosowanych do zwigkszonej iloSci
sciekow.

Szczegdlowy opis nowej technologii przedstawiono ponize;.

Na oczyszczalni¢ $cieki doptywaja systemem kanalizacji oraz dowozone sg taborem
asenizacyjnym. Oczyszczalnia wyposazona jest w stacje zlewna, skad Scieki odprowadzane
sg do zbiornika retencyjnego S$ciekéw dowozonych , z ktorego $cieki dozowane beda
pompa na poczatek uktadu oczyszczania.

Pierwszym obiektem oczyszczalni bedzie nowe Sito (zlokalizowane w istniejagcym
piaskowniku szczelinowym) do zatrzymywania skratek, a nastepnie $cieki przepltywaé beda
do nowego piaskownika wirowego, z ktorego piasek podawany bedzie pompa na separator
piasku i pluczke piasku.




Pozbawione ww. zanieczyszczen $cieki odptywajg do pompowni, skad beda tloczone
do komér biologicznego oczyszczania lub do zbiornika retencyjnego.

Reaktor biologiczny(obiekt nowy, zelbetowy, szczelny) ma by¢ zlozony  ze
zbiornika retencyjnego oraz komor biologicznego oczyszczania pracujacych w oparciu o osad
czynny niskoobcigzony, wielofazowy.

W skiad komor biologicznego oczyszczania wchodzi¢ bgdg komory: defosfatacji
(beztlenowa), denitrfikacji (anoksyczna), nitryfikacji. Oddzielenie $ciekéw oczyszczonych
od osadu czynnego odbywaé si¢ bedzie w osadniku wtérnym. Scieki oczyszczone
odprowadzane bedg poprzez pompowni¢ wody technologicznej i komore pomiarowg do
odbiornika, a zasedymentowany osad pompami recyrkulacji wewnetrznej zwracany bedzie
do uktadu biologicznego oczyszczania.

W pierwszej komorze defosfatacyjnej, w warunkach beztlenowych i przy duzej
podazy substratow odzywczych z surowych $ciekow, mikroorganizmy osadu czynnego sa
wprowadzane w  stres tlenowy, co powoduje zwickszone wbudowywanie fosforu w
komorki. Do tej komory nalezy wprowadzi¢ osad recyrkulowany.

W nastepnej komorze — denitryfikacji (anoksycznej) sa prowadzone procesy
biologicznej denitryfikacji - redukcji azotanéw do wolnego azotu uwalnianego do atmosfery.
Do tej komory nalezy doprowadzi¢ §cieki z recyrkulacji wewnetrzne;.

W komorze nitryfikacyjnej nastgpuje dalsze utlenianie organicznych zwigzkow wegla
oraz utlenienie azotu amonowego 1 organicznego do azotanéw. Azotany zawracane s3 z
konca komory nitryfikacyjnej do komory denitryfikacyjnej w celu ich redukcji (recyrkulacja
wewnetrzna). Komora nitryfikacyjna ma by¢ wyposazona w System napowietrzania
drobnopecherzykowego zasilany z nowych dmuchaw zlokalizowanych w istniejgcym.

Produktem ubocznym biologicznego oczyszczania $ciekOw jest 0sad nadmierny, ktory
trafi do  zageszczacza grawitacyjnego, a nastepnie (pompa osadu zageszCzonego) do
komory stabilizacji tlenowej osadu. W komorze tej osad bedzie napowietrzany bez
dostawy substratow pokarmowych z zewnatrz i w ten sposob nast¢puje jego stabilizacja
(utlenianie endogenne).

Osad ustabilizowany podawany bedzie do stacji odwadniania.

Procesy stabilizacji 1 przerobki osadéw prowadzone beda w istniejacym budynku. Do
plukania prasy stosowana bedzie woda technologiczna ($cieki oczyszczone) w celu
ograniczenia zuzycia wody. Odwodnione osady zbierane beda na przyczepie 1 odbierane
przez specjalistyczne firmy.

Prawidlowe parametry pracy komor biologicznych (wiek, stezenie, obciazenie osadu,
stopien recyrkulacji) zapewniaja petne biologiczne oczyszczanie Sciekow ze zwigzkow
wegla organicznego oraz utlenienie i redukcje zwigzkow azotu i fosforu. Dodatkowo
przewiduje si¢ wspomagajace stracanie fosforu koagulantem. Srodki chemiczne beda
dawkowane ze stacji koagulantu (obiekt nowy).

Sprezone powietrze podawane bedzie ze stacji dmuchaw do systemu rusztow
drobnopecherzykowych znajdujacych si¢ na wyposazeniu komor. Dmuchawy posiada¢ beda
obudowy dzwigkochtonne i zostang zlokalizowane w nowym budynku technicznym, co
znacznie ograniczy emisje halasu.

Lokalizacja obiektéw przerobki osadéw w budynku wyeliminuje powstawanie odorow
na oczyszczalni. Dodatkowo w celu eliminacji odordéw i zanieczyszczen gazowych zbiornik
retencyjny $ciekOw zostanie przykryty stropem.

Na wypadek awarii zasilania, oczyszczalni¢ nalezy wyposazy¢ w agregat

pradotworczy.

Procesy technologiczne beda sterowane automatycznie, co gwarantuje stabilny
przebieg procesOw oczyszczania.




W opisanej technologii oczyszczania zostana zastosowane nastepujace jednostkowe
procesy oczyszczania $ciekOw:

- procesy fizyczne tj. cedzenie (sito) oraz zatrzymanie zawiesiny ziarnistej (piaskownik),

- biochemiczne usuni¢cie zwigzkdw wegla organicznego zawartych w $ciekach przez
mikroorganizmy osadu czynnego; podstawowymi produktami koncowymi przemiany
jest dwutlenek wegla, woda, proste zwigzki mineralne oraz przyrastajagca biomasa
osadu czynnego odprowadzana poza uklad; proces realizowany w komorach osadu
czynnego;

- biologiczne usuwanie zwigzkoéw azotu — nitryfikacja, denitryfikacja;

- biologiczne wzmozone usuwanie fosforu - defosfatacja

- symultaniczne stracanie fosforu za pomocg soli glinu lub zelaza,

- rozdzial $ciekdw oczyszczonych od osadu czynnego realizowany w  osadniku
wtornym;

- recyrkulacja zewnetrzna osadu czynnego z osadnika wtornego komory denitryfikacji,

- recyrkulacja wewnetrzna osadu czynnego.

Na oczyszczalni prowadzone beda nastepujace procesy jednostkowe przerobki
osadow:

- zatrzymywanie skratek sicie;

- zbieranie odwodnionych skratek oraz magazynowanie ich w pojemnikach na odpady;
- podczyszczania $ciekow z piasku;

- Zbieranie oraz magazynowanie piasku w pojemnikach na odpady;

- wywozenie piasku i skratek przez specjalistyczne firmy.

- tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego w komorze stabilizacji tlenowej;

- odwadnianie osadu ustabilizowanego;

- odbior osadu odwodnionego przez specjalistyczne firmy;

Nalezy tutaj podkresli¢, ze odory na oczyszczalni pracujacej zgodnie z projektowana,
tlenowa technologia osadu czynnego podczas normalnej pracy nie wystepuja. Moga si¢
pojawi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych oraz punktowo w wezle mechanicznego
podczyszczania $ciekoOw, komorze stabilizacji, stacji odwadniania osadoéw, zbiornikach
sciekow. Procesy przerobki osadow zostaty zhermetyzowane (poniewaz sg zlokalizowane w
budynku), zbiorniki $ciekéw (pompownia, zbiornik $ciekow dowozonych, zbiornik
retencyjny) wyposaza si¢ w hermetyzujace betonowe stropy, a wezet mechanicznego
podczyszczania jest obsadzony zielenia co neutralizuje odory (stwierdzone w trackie
aktualnej eksploatacji). Emisja zanieczyszczen gazowych, takich jak amoniak, siarkowodor,
dwutlenek wegla i inne na oczyszczalniach tlenowych jest nizsza od normowanych.
Oczyszczalnie pracujgce w oparciu o osad czynny emitujg wprawdzie bioaerozole, jednak
zastosowanie sytemu napowietrzania wglebnego, drobnopecherzykowego oraz pasa zieleni
ochronnej niskiej, $redniej i wysokiej pozwalajg na zdecydowanie ograniczenie ilosci tych
bioaerozoli .

Zasieg oddzialywania oczyszczalni bedzie zamykal si¢ zatem w granicach terenu do
ktérego inwestor ma tytul prawny.

Z nowym blokiem biologicznym wspdipracowac bedzie stacja dmuchaw. Projektuje
si¢ nowe dmuchawy w obudowach dzwiekochtonnych, ktore zostang zlokalizowane w
budynku, w istniejacej stacji dmuchaw, ktéora obecnie nie emituje hatasu w
ponadnormatywnych wielkosciach.

Na wypadek awarii zasilania, w celu zapewnienia niezawodnosci pracy oczyszczalni,
obiekt  zostanie wyposazony w nowy agregat pradotworczy. Niezawodno$¢ pracy
gwarantowac beda rowniez zamontowanie wysokiej klasy urzadzen. Podstawowe urzadzenia
beda rezerwowane.




Procesy technologiczne bedg sterowane automatycznie, co gwarantuje stabilny
przebieg procesdw oczyszczania oraz pozawala ograniczy¢ pracg obslugi do niezbednego
minimum.

Tabela 1: Rozbudowa oczyszczalni w Dobroszycach — zestawienie obiektow oraz urzadzen.

Moc Zapotrzebowanie
L.p. Obiekt Urzadzenie (parametry) | Ilosé | zainstalowana mocy
kW kW
Istniejacy quynek Istniejace wyposazenie 1 35,0

1. loczyszczalni

2 Sito - wymiana Qmaxh =45I/s 1 3,0 2,4
Piaskownik - separator piasku 1 2,0 1,6
obiekt nowy dmuchawka 1 15 1,2

3 pompa piasku 1 2,5 2,0

o stacja zlewcza - istniejaca 1 4,0 3,2
ggif;‘;i;ﬁfkow mieszadto z zurawikiem 1 1,5 1,2
4. pompa Q=15m3/h, H =6m 1 2,0 1,6
. mieszadlo z zurawikiem 1 15 1,2

Pompownia - -
przebudowa wymiana pomp Q=55m3/h, 3 18.0 14.4

5. H=12m ’ ’
Nowy blok pompa Q=55m3/h, H=6m | 1 4,0 3,2
biologiczny - : —

Nowy blok mieszadto z zurawikiem 1 1,5 1,2
biologiczny - )

7 |komora defosfatacji sonda potncjatu redox 1 0,05 0,04
Nowy blok mieszadto z zurawikiem 2 4,0 3,2
biologiczny - X :
komora system napowietrzania 1

g |denitryfikacji sonda potncjatu redox 1 0,05 0,04

system napowietrzania 1
Nowy blok ompy recyrkulacji
biologiczny - P V\E’an t{zne. 4 2 6,0 4,8
komora nitryfikacji rZne)

9 tlenomierz 1 0,05 0,04
Dmuchawy .
do nowego bloku zlokalizowane \Ilv_budynku 9 30,0 24

10 |iolog. oczyszczalni
Osadnik wtorny zgarniacz osadu

) h 1 6,0 4,8
Z pompownia (mieszadto, pompa)
recyrkulacji - obiekt pompy recyrkulacji
. 2 8,0 6,4

11 jnowy zewnetrznej
Komora pomiarowa | pompa wody technologicznej| 1 15 1,2
Wwraz z pompownia . .

12 \wody technol. ultradzwiekowy czujnik 1 0,0 0,008
Stacja odwadniania wymiana prasy w t??’dy”"“ 1 10,0 8,0

13 oczyszczalni;

Stacja koagulantu zbiornik magaz?/nowy 1
14 pompy dozujgce 2 0,10 0,08
Razem 122,0 kW




5. Ewentualne warianty planowanego przedsiewziecia.

Wariant | — polega na nie podejmowaniu zadnych dziatan.

Nie jest to wariant korzystny dla $rodowiska naturalnego z uwagi na plany rozbudowy
systemu kanalizacyjnego. Istniejgca oczyszczalnia obcigzona jest maksymalnie tadunkiem
zanieczyszczen. Rozbudowa kanalizacji wymaga rozbudowy systemu oczyszczania $ciekow.

Wariant Il - polega na rozbudowie oczyszczalni $ciekow w Dobroszycach w oparciu o
niskoobcigzony osad czynny w uktadzie przeptywowym z wydzielong komora, defosfatacji,
denitryfikacji 1 nitryfikacji oraz tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego. Dodatkowo
przewidziano koncowe stracanie fosforu koagulantem. Uktad przeptywowy biologicznego
oczyszczania gwarantuje oczyszczanie sciekow w trakcie doptywu znacznych ilosci opadow
atmosferycznych, poniewaz dobrze zaprojektowany osadnik wtdérny moze przez wiele godzin
pracowa¢ przy maksymalnym obcigzeniu ponad dwukrotnie wigkszym od obcigzenia
sredniego. Dodatkowo dla maksymalnych doptywow zaprojektowano zbiornik retencyjny
$ciekow opadowych. Jest to sprawdzona i szeroko stosowana technologia biologicznego
oczyszczania S$Sciekow komunalnych, gwarantujaca najwyzsza stabilno$¢ i jako$¢
odplywu $ciekow oczyszczonych oraz usuwanie biogenow (azotu i fosforu), co jest
szczegolne istotne na obszarach chronionych.

Wariant ten przewiduje adaptacje istniejacej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w budynku
na komory stabilizacji tlenowej z zagegszczaczem oraz rozbudowe wezta mechanicznego
podczyszczania $ciekdw 1 wezta odwadniania 1 higienizacji osadow.

Dla oczyszczalni o przepustowosci do 3000m3/d nie stosuje si¢ beztlenowych procesow
przerdbki osadow.

Wariant 11l — modernizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni w Dobroszycach w
oparciu o niskoobcigzony osad czynny w uktadzie sekwencyjnym typu SBR, ktory rowniez
prowadzi procesy denitryfikacyjne, jednak nie udaje uzyskaé defosfatacji biologicznej w
tych reaktorach.

Przy zalozeniu budowy jednego reaktora typu SBR i dla wydzielonej stabilizacji
tlenowej, wymagana kubatura komory SBR jest o conajmniej 500m3 wieksza niz dla uktadu
przeplywowego ze zbiornikiem retencyjnym ( wyzej opisanego), a co si¢ z tym wigze koszt
inwestycyjny bedzie o ok. 500 tys. wyzszy. Jednak tak zaprojektowany uktad pozwoli na
przyjecie maksimum 1500m3 $ciekow/ dobe, co w okresie duzych opadow atmosferycznych (
z jakimi mamy w ostatnich latach do czynienia) prowadzi¢ bedzie do podtapiania kanalizacji,
a nawet miejscowego wyptywania Sciekow ze studzienek. W konsekwencji nie oczyszczone
scieki z kanalizacji stanowi¢ beda zagrozenie dla ludzi 1 srodowiska naturalnego. Aby temu
zapobiec nalezatoby wybudowa¢ zbiornik retencyjny dla $ciekow deszczowych o pojemnos$ci
ok. 3000m3, a to z kolei znacznie mocniej podniesie koszt inwestycji.

Za najkorzystniejszy uznano zatem wariant I, polegajacy na rozbudowie oczyszczalni
sciekow w Dobroszycach ~w  oparciu o niskoobcigzony osad czynny w ukladzie
przeplywowym z wydzielong komora, defosfatacji, denitryfikacji 1 nitryfikacji oraz tlenowa
stabilizacjag osadu nadmiernego. Za takim wyborem przemawia wyzsza niezawodno$é
oczyszczalni przeplywowych przy nizszych kosztach inwestycyjnych, ale rowniez wysoka
(wyzsza niz w oczyszczalniach typu SBR) biologiczna eliminacja azotu i fosforu.




6. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw oraz energii.

Oczyszczalnia zasilana jest woda z gminnego wodociggu.

Woda na oczyszczalni zuzywana jest do nastgpujacych procesow:

- do plukania taSmy prasy -qgmaxl= 1,7 I/s;

- na pozostale cele technologiczne, higieniczne i sanitarne — gmax2 = 0,7 I/s;

- na potrzeby przeciwpozarowe hydrant $80— q p.poz =10 I/s

Maksymalny rozbiér wody (bez potrzeb p.poz) —qmax = 2,4 1/s;.

Maksymalny rozbior wody (z uwzglednieniem potrzeb p.poz) — gmax = 12,4 I/s;.
Do ptukania prasy przewidziano mozliwos$¢ ujmowania §ciekow oczyszczonych.
Srednie zapotrzebowanie na wode wynosi: 5,0 m*/h i max. 50m3/d,

Oczyszczalnia wyposazona zostanie w wiele urzadzen zasilanych elektrycznie. Do
najwazniejszych z nich naleza: pompy, dmuchawy, prasa, wentylacja oraz ogrzewanie.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi ok. 125 kW (zgodnie z zestawieniem z
p.3).

Dostawe energii zabezpieczy Zaklad Energetyczny w formie przylacza ZK. W ramach
inwestycji zostanie rozbudowane i zmodernizowane zasilanie oczyszczalni $ciekow w
Dobroszycach.

Dodatkowo oczyszczalnia posiadaé bedzie wlasny agregat pradotworczy wilaczany
automatycznie w przypadku braku zasilania.

Na oczyszczalni zuzywane beda nastepujace rodzaje reagentow:

Koagulanty sa roztworami o odczynie silnie kwasnym (pH ~ 2,0) lub silnie zasadowymi (pH
~ 12,0) 1 podczas pracy z nimi obstuga powinna by¢ ubrana w gumowa odziez ochronng. W
procesie oczyszczania $ciekow stosowany jest koagulanty glinowe lub zelazowe.
Koagulanty sg magazynowane w przeznaczonym na ten cel zbiorniku magazynowym dwu
ptaszczowym i nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska

Wapno chlorowane jest uzywane do higienizacji skratek oraz piasku. Jest to zwigzek silnie
alkaliczny i zracy, ktéry po wymieszaniu z woda lub wilgotng substancja daje reakcje
egzotermiczng. Podczas pracy z wapnem obstluga powinna by¢ wyposazona w odziez i maski
ochronne. Na oczyszczalni¢ dostarczane jest w formie sypkiej. Wapno nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska.

Polielektrolit nie nalezy do odczynnikow niebezpiecznych. Dostarczany jest w postaci
proszku lub granulek w workach papierowych (podwdjnych), albo w ptynie w odpowiednich
pojemnikach 5 litowych. Nie ma szczegdlnych wymagan dot. przechowywania polielektolitu.
Roztwarzany bedzie zbiorniku roztworowym w stacji poliektrolitu. Polielektrolit nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska.

7. Projektowane rozwigzania chroniace Srodowisko.

Lokalizacja oczyszczalni nie zagraza srodowisku naturalnemu poniewaz:

1. Budowa oczyszczalni nie pogorszy, a jedynie doprowadzi do poprawy stanu wod
powierzchniowych. Sktad Sciekéw oczyszczonych bedzie lepszy niz normowany dla
RLM = 6500mk, poniewaz dodatkowo zatozono usuwanie biogenow, zatem bedzie
lepszy niz obecnie uzyskiwany na oczyszczalni w Dobroszycach.

2. Rozbudowa szczelnego systemu kanalizacyjnego odprowadzajacego $cieki wraz z
oczyszczaniem ich na grupowej oczyszczalni $ciekow wyeliminuje ,,dzikie” Zrodet
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych.

3. Oczyszczalnia nie zagraza wodom podziemnym, jest zlokalizowana z dala od ujec¢
wody pitnej. Najblizsze ujecie znajduje si¢ w odlegltosci ponad 400m od oczyszczalni.
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W ramach niniejszej inwestycji na oczyszczalni w Dobroszycach zastosowane zostang
liczne rozwiazania techniczne chroniace srodowisko:

a) wilasciwy dobor technologii gwarantuje co najmniej wymagany prawem sktad
sciekOw oczyszczonych; przyjety uktad technologiczny jest szeroko stosowany i
sprawdzony na oczyszczalniach §ciekow komunalnych;

b) zastosowany system tlenowego oczyszczania $ciekow i przerébki osadow eliminuje
w znacznej mierze emisj¢ szkodliwych zanieczyszczen gazowych (siarkowodor,
amoniak, metan, merkaptany), ktéore powstatyby w procesach beztlenowego
oczyszczania §ciekow,

C) zbiorniki S$ciekow begda miaty stropy uniemozliwiajace rozprzestrzenianie
zanieczyszczen;

d) stacja stabilizacji i odwadniania osadu zlokalizowana bedzie w budynku, co ograniczy
rozprzestrzenianie si¢ ewentualnych odoréw lub zanieczyszczen gazowych;

e) zastosowanie systemu napowietrzania drobnopecherzykowego, wglebnego
znacznie ogranicza powstawanie bioaerozoli,

f) budowa komoér osadu czynnego jako komor zelbetowych, szczelnych chroni wody
podziemne,

g) budowa komor osadu czynnego wyniesionych ok. 3,5 - 4,0m powyzej terenu stwarza
tzw. ,,efekt kominowy” , ktory gwarantuje stosunkowo niewysokie st¢zenia biaerozoli
wokot oczyszczalni,

h) szczelne wykonanie rurociggdéw, zaprojektowanych z dobrej jako$ci materiatow
chroni wody podziemne;

i) zamontowanie wysokiej klasy urzadzen w tym dodatkowo urzadzen rezerwowych i
agregatu pradotworczego gwarantuje niezawodnos$¢é pracy oczyszczalni,

J) ograniczenie halasu poprzez lokalizacj¢ stacji dmuchaw i stacji odwadniania w
budynku technicznym o przegrodach dostatecznie wytlumiajacych hatas ( zgodnie
z norami w tym zakresie);

k) ograniczenie zuzycia wody poprzez zastosowanie $ciekoOw oczyszczonych jako
wody technologicznej do ptukania prasy;

I) zastosowanie systemu sterowania, automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
ktéra gwarantuje utrzymanie parametréw technologicznych procesu.

m) zastosowanie zieleni ochronnej niskiej na oczyszczalni i pasa zieleni ochronnej
niskiej, Sredniej (krzewy) i1 wysokiej (drzewa) o szeroko$ci min. 5 m wokoét
ogrodzenia redukuje odory, dwutlenek wegla oraz inne zanieczyszczenia gazowe;

Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne gwarantuja zamknigcie
oddziatywania oczyszczalni do granic terenu do ktérego inwestor ma tytul prawny oraz
uzyskanie co najmniej wymaganego stopnia oczyszczenia $ciekow. Przewiduje si¢, Ze zasigg
oddziatywania nowego bloku biologicznego 1 osadnika wtéornego wraz z pompownig
recyrkulacyjng nie przekroczy promienia 10m wokot tych obiektow. Pozostate obiekty beda
hermetyzowane.

Zebranie $ciekow w jeden system kanalizacji 1 oczyszczenie ich na mechaniczno-
biologiczne] oczyszczalni ze stabilizacja osadéw, a nastepnie odprowadzenie tak
oczyszczonych $ciekéw, pozwoli wyeliminowa¢ niekontrolowane zrzuty $ciekow do gleby,
rowow melioracyjnych i innych ciekow. W wyniku realizacji tej inwestycji stan srodowiska
ulegnie poprawie.

Klasyfikacja inwestycji w stosunku do srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z klasyfikacjg przedsiewzi¢¢ do sporzadzania
raportu oddzialywania na srodowisko(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami), rozbudowe i
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modernizacj¢ oczyszczalni w Ztoczewie nalezy zaliczy¢ zgodnie z . paragrafem 3 punkt 77,
jako instalacje mogaca potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych raport
moze by¢ wymagany.

Zaprezentowane rozwigzania techniczne i technologiczne pozwola ograniczenie zakresu
oddzialywania oczyszczalni do terenu, do ktérego Inwestor ma tytul prawny.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

7.1) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko — etap eksploataciji.

a) ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw i wod opadowych:

Oczyszczalnia w Dobroszycach ma za zadanie przyjecie 1 oczyszczenie §$ciekow
komunlanych z terenu zlewni.
Na oczyszczalni wytwarzane beda Scieki technologiczne w ilosci ok. Qsrd 40,0 m®/d,
pochodzace z:
- utrzymania w czystos$ci placow i pomieszczen,
- wod opadowych z placow i drég na terenie oczyszczalni,
- odwadniania osadow,
- umywalni, wc.
Wody opadowe z terenu placow ,.brudnych” na oczyszczalni odprowadzane beda do
kanalizacji zakladowej i wiaczane do procesu technologicznego oczyszczania S$ciekow.
Szacunkowa ilo$¢ tych Sciekéw wynosi ok. 10 I/s dla deszczu miarodajnego.

Przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi¢ bedzie:
e Qérd =820 m%/d;
e Qmaxrd = 1476 m%/d;
e Qmax h =148 m¥h.
e RLM =6500mk

Sktad $ciekéw oczyszczonych bedzie zgodny  z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800) , zgodnie z ktorym przyjeto skiad
sciekdw oczyszczonych jak dla RLM < 9999mk:

stezenie ChZT = max. 125 mgOo/dm®

stezenie BZTs = max. 25 mgO./dm®

stezenie zawiesiny ogolnej = max. 35 mg/dm3

dodatkowo projektuje si¢ usuwanie azotu i1 fosforu do wartosci:
stezenie azotu ogdlnego = max. 30 mgN/dm®

stezenie fosforu ogolnego = max. 2 mgP/dm®

Realizacja nowych obiektow nie wplynie na prace istniejacej oczyszczalni, ktora bez
zaklocen bedzie przyjmowac i oczyszezad Scieki w trakcie realizacji inwestycji.

b) rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami

12



Na oczyszczalni bedg wytwarzane nastepujace rodzaje i ilosci odpadow:

- skratki zatrzymywane na kratach, zbierane w workach foliowych i wywozone na
wysypisko - kod. 19 08 01 wg klasyfikacji odpadow;

- piasek zatrzymany w piaskowniku i odwodniony w separatorze piasku, wywozony na
wysypisko - kod. 19 08 02 wg klasyfikacji odpadow;

- osad ustabilizowany tlenowo i odwodniony - kod. 19 08 09 wg klasyfikacji odpadow;

Maksymalna ilo§¢ wytwarzanych odpadow wynosi¢ bedzie:

- skratki: 6500 mk x 10l/mk a =65000 I/a= 180 I/d

- piasek: 6500 mk x 5l/mka = 32500 I/a= 90 I/d

- osad ustabilizowany i odwodniony — ok. 340 kg sm osadu/d = ~ 124 Mg sm/a, tj. ok. 1,7
m? osadu/d o uwodnieniu 80%, tj.: 620 Mg/rok,

Odpady beda odbierane przez specjalistyczne firmy.

¢) rodzaj, przewidywane ilosci substancji wprowadzanych do powietrza

Na oczyszczalni do powietrza atmosferycznego moga by¢ emitowane nastepujace
zanieczyszczenia:

1)  Amoniak, siarkowodor, merkaptany, odory — Zrédlem emisji tych zanieczyszczen sa
Scieki surowe oraz zachodzac w nich procesy beztlenowe, gnilne. Na oczyszczalni w
Dobroszycach brak bedzie emisji tych zanieczyszczen, z uwagi na hermetyzacje
(przykrycie betonowym stropem) zbiornikow ze §ciekami surowymi.

2) Metan — zrodlem metanu sg procesy beztlenowej przerobki osadow. Na oczyszczalni

w Dobroszycach nie beda prowadzone Zzadne procesy beztlenowej przerdbki
osadow.

3) Bioareozole bgda emitowane z komoér osadu czynnego. Na oczyszczalni w
Dobroszycach bioaerozole nie beda stanowily zagrozenia dla ludzi i
srodowiska z uwagi na:

= zastosowanie systemu napowietrzania drobnopecherzykowego, wglebnego
znacznie ogranicza powstawanie bioaerozoli,

* budowe komor osadu czynnego wyniesionych ok. 3,5 - 4,0m powyzej terenu
stwarza tzw. ,.efekt kominowy” , ktory gwarantuje stosunkowo niewysokie
stezenia biaerozoli wokoét oczyszcezalni;

Nalezy tutaj doda¢, ze przepisy prawne nie reguluja dopuszczalnego zanieczyszczenia
powietrza mikroorganizmami.
W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w
ktorych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. Nr 130, poz. 881) zostaty okreslone przypadki, w ktérych wprowadzanie gazow lub
pylow do powietrza nie wymaga pozwolenia. czy zgloszenia 1 do nich zaliczono instalacje do
oczyszczania $ciekOw, poniewaz nie sg one szczegolnie emisyjne w tym zakresie.

d) przewidywana wielkos¢ emitowanego hatasu

Z opisu zagospodarowania otoczenia przedsigwzig¢cia wynika, ze najblizej polozone
tereny przewidziane pod zabudowe mieszkaniowa zlokalizowane sg ~ w odleglosci
ok. 50m od granic dziatki oczyszczalni.

Dla obszarow 1 obiektow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyjeto nastepujace
wymagania klimatu akustycznego:
— poradzienna (6% - 22°°): 50 dB.
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— poranocna (22 - 6°): 40 dB

Obiekty oczyszczalni $ciekow moga stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla klimatu
akustycznego otoczenia oczyszczalni poprzez emisj¢ z bezposrednich i wtérnych zrodet
hatasu do $§rodowiska.

Zrédtami dzwieku na terenie oczyszczalni sa budynki i zbiorniki, w ktorych zlokalizowano
urzadzenia emitujace energi¢ dzwigkowa oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie.

Analizowane przedsiewzi¢cie moze potencjalnie powodowa¢ wzmozong emisje hatasu do
srodowiska poprzez eksploatacje:

— urzadzen technologicznych gtéwnie dmuchaw, ktére z tego powodu mieszczono w
obudowach dzwigkochtonnych oraz w budynku odpowiednio wyizolowanym
akustycznie, aby zasieg oddzialywania zamknal si¢ w granicach terenu do ktérego
inwestor ma tytut prawny; agregat pradotwérczy wyposazony bedzie réwniez w
obudowe dzwigkochlonng gwarantujaca zachowanie norm w tym zakresie; pozostale
urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla klimatu akustycznego;

— wentylatoréw dachowych (zrodta wszechkierunkowe) 1 czerpni wentylacyjnej (zrédto
punktowe) zlokalizowanych na budynku technologicznym; dotychczasowa
eksploatacja nie wykazata przekroczen hatasu z tych zrodet;

— operacji manewrowych pojazdéw mechanicznych poruszajacych si¢ po terenie
oczyszczalni — zrodta ruchome oraz poruszajacych si¢ po istniejacej infrastrukturze
drogowej (przejazd beczkowozéw, samochodéw z osadem), jednak ten halas nie
bedzie wigkszy niz wytwarzany obecnie przez samochody obslugujace oczyszczalnig;
dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze samochody obstugujace oczyszczalnie nie
przyjezdzaja na oczyszczalni¢ w porach nocnych,

Wszystkie powyzsze elementy badano na wielu pracujacych oczyszczalniach, na
ktorych w raportach porealizacyjnych stwierdzano, ze normy hatasy sa dotrzymywane
(oczywiscie przy zatozeniu wlasciwego zaprojektowania i wykonania obiektéw w danych
warunkach lokalizacyjnych). Powyzsze rozwiazania techniczne gwarantuja dotrzymanie
norm dot. klimatu akustycznego wokot oczyszczalni.

e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen; energia;

[los$¢ 1 rodzaj urzadzen oraz zapotrzebowanie na energie elektryczng przedstawiono w p.3.
Oczyszczalnia zasilana begdzie ze ztagcza ZK, ktorego wiascicielem jest Zaktad Energetyczny.
Energia cieplna nie bedzie emitowana do srodowiska. Oczyszczalnia wyposazona bedzie w
grzejniki elektryczne.

W razie zaniku zasilania do pracy wilaczany bedzie agregat pradotwoérczy wyposazony w
nowoczesny silnik gwarantujacy zachowanie wszelkich norm spalania. Agregat posiada
rowniez obudowe dzwigkochtonng.

f) wnioski.
Eksploatowana oczyszczalnia nie bedzie wprowadzata do srodowiska zadnych substancji oraz

energii w ponadnormatywnych ilo$ciach.

7.2) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko — etap budowy
inwestyciji.

Realizacja nowych obiektow nie wplynie na prace istniejacej oczyszczalni, ktora bez
zaklocen bedzie przyjmowac i oczyszcza¢ Scieki w trakcie realizacji inwestycji..
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W trakcie realizacji zalozonego programu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
ucigzliwos$¢ tego rodzaju inwestycji sprowadza si¢ gtdéwnie do hatasu zwigzanego z praca
koparek, spychaczy 1 wezla betoniarskiego, pomp odwadniajacych wykopy, pit
mechanicznych, kompresoréw oraz hatasu zwigzanego ze spawaniem, montazem,
przemieszczaniem materiatow sypkich oraz transportem. Zwigzane z wymienionymi
czynnikami oddziatywanie na §rodowisko moze przybra¢ nizej opisane formy.

a) wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Czes¢ wykonywanych prac budowlano - montazowych moze by¢ Zrodiem
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z uwagi na:

— prace wezta betoniarskiego z silosami cementu i wapna,

— skladowiska piasku (emisja pylu cementowego i1 wapna oraz pylu z zawartoscia
krzemionki),

— prace spawalnicze powodujace emisje pytu, CO;, NO,,

— prace malarskie zwigzane z emisjg rozpuszczalnikow,

— transport samochodowy powodujacy wtdrng emisje pytu.

Sa to jednak uciazliwo$ci majace charakter tymczasowy, wystepujace okresowo podczas
dnia roboczego, a ilosci ewentualnych zanieczyszczen beda stosunkowo niewielkie z
tendencjg pochtaniania przez podloze. Mozna zatem jednoznacznie stwierdzi¢, ze powstate w
trakcie budowy zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie wykroczag w sposob
Znaczacy poza granic¢ dziatki oczyszczalni.

b) uciazliwo$¢ z uwagi na poziom halasu
Przewidywany zakres robot budowlanych i instalacyjnych spowoduje powstanie

okresowych zrodet hatasu, takich jak:

— lokalny wezet betoniarski o poziomie hatasu do 90 dB,

— praca maszyn budowlanych o poziomie hatasu 85 + 100 dB,

— transport samochodowy o poziomie hatasu 86 dB.
Biorac pod uwage fakt, Ze prace budowlano-instalacyjne prowadzone beda w porze dziennej,
mozna przyjac, iz poziom dzwigku poza terenem oczyszczalni nie przekroczy poziomu
dopuszczalnego dla tej pory dnia.

¢) wplyw na stan wéd podziemnych i powierzchniowych

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robdt ziemnych na wody podziemne i
powierzchniowe powinien ograniczy¢ si¢ do niewielkich splywow zanieczyszczen niesionych
z wodami opadowymi zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi wyciekajacymi z
maszyn 1 urzadzen. Sytuacje takie mozna skutecznie i bezwzglednie eliminowaé przez
odpowiedni nadzoér nad pracg tych urzadzen. Oddzialywanie na wody gruntowe w czasie
robot odwadniajacych towarzyszacych fundamentowaniu oraz prowadzeniu sieci - poza
zmiang potozenia zwierciadta wody (ktore powrdca do swojego stanu naturalnego po
zakonczeniu ich budowy) nie powinno spowodowac ich zanieczyszczenia.

Realizacja nowych obiektow nie wplynie na prace istniejacej oczyszczalni, ktora
bez zaklocen bedzie przyjmowac i oczyszczac Scieki.

d) wplyw na zdrowie ludzi

Z uwagi na odlegtos¢ dzialki oczyszczalni od zabudowy mieszkalnej (ok. 150 m)
nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek oddzialywanie fazy budowy na zdrowie okolicznej ludnosci.
Wymienione powyzej czynniki moga by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracownikow
wykonujacych roboty budowlano-montazowe, instalacyjne oraz spawalnicze. Towarzyszacy
temu hatas 1 pylenie oraz wyziewy substancji toksycznych winny by¢ ograniczone do
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minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikajace z przepisow BHP 1 odpowiednie;j
organizacji robot.

e) wplyw na flore¢ i faune¢

Lokalizacja oczyszczalni wymusza wycigcie krzewow z terenu oczyszczalni lecz nie stanowi
zagrozenia dla drobnych zwierzat i ptakow ewentualnie zyjacych na tym terenie. W sasiedztwie terenu
oczyszczalni znajdujg si¢ uzytki rolne, na ktorych zwierzeta drobne oraz ptaki znajdag nowe miejsca na
siedliska, nory, gniazda. Oddziatywanie fazy realizacji inwestycji na tereny chronione nie bedzie
zauwazalne z uwagi na znaczna odleglo$¢ terenu oczyszczalni od tych terenow.

f) gospodarka odpadowa

W wyniku realizacji tej inwestycji moga powstawac nastepujace rodzaje odpaddw:

L.p. Rodzaje odpadow Klasyfikacja odpadow- kod Uwagi
1. |zelazo1 stal W
2. |glebai kamienia 17 05 04 LW
3. | grunt z wykopow 170504 W
4. | elementy zelbetowe, gruz 170101 W7 S”
5. | zwir, kamienie, skruszone skaty 17 05 06 W

Uwaga: ,,W” — odpady, ktére winny by¢ wykorzystywane gospodarczo.

W czasie sporzadzania niniejszej karty nie byly dostgpne dane odnosnie: ilosci ww. odpadow
oraz bilansu mas ziemnych i kruszyw o wysokiej jakosci, ktore beda przemieszczane w ramach
realizacji tego przedsigwzigcia. Dane te zostang obliczone i podane w projekcie wykonawczym.

Ww. odpady gromadzone beda tymczasowo na terenie oczyszczalni w czasie prowadzenia inwestycji,
a nastepnie sukcesywnie wykorzystywane lub sktadowane w miar¢ porzadkowania placu budowy.

g) wnioski

W trakcie realizacji inwestycji nie wystapiag szczegdlne zagrozenia s$rodowiska
naturalnego. Wptyw fazy realizacji inwestycji na srodowisko naturalne (skazenie powietrza,
gleby, wdd, poziom hatasu, odory) beda typowe jak przy prowadzeniu innych prac
budowlanych.
Oddziatywanie na flor¢ 1 faune bedzie rowniez niewielkie z uwagi na to, ze oczyszczalnia
lezy poza zasiggiem terenow chronionych, ale w bezposrednim sgsiedztwie uzytkow rolnych,
gdzie ewentualnie mogg si¢ przenie$¢ drobne zwierzgta zamieszkujace teren oczyszczalni.
Realizacja nowych obiektéw nie wplynie na prace istniejacej oczyszczalni, ktéra bez
zaklocen bedzie przyjmowac i oczyszczaé Scieki.

9. Mozliwe trans graniczne oddzialywanie na Srodowisko

Brak trans granicznego oddzialywania oczyszczalni na srodowisko.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z pdézniejszymi zmianami) znajdujace
sie¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsi¢wziecia.

Do form ochrony przyrody zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody zalicza si¢ w Polsce: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespotly
przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Dziatka oczyszczalni lezy na terenie obszaro6w Natura 2000: Kumaki Dobrej,
ustanowionych w lutym 2011roku.

16




Teren Kumaki Dobrej (PLH020078) — jest to ostoja o powierzchni 2 094 ha, potozona w
wojewodztwie dolno$lgskim na terenie powiatow olesnickiego i wroclawskiego, wiaczona do sieci
Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Ostoja Kumaki Dobrej obejmuje dwa odcinki doliny rzeki Dobrej, pomigdzy Bartkowem i
Dobrzeniem oraz pomigdzy Dabrowicg a Pawlowicami. Dolina rzeki jest uregulowana, lecz wystepuja
tu liczne obnizenia wypetnione wodg oraz stawy hodowlane. Mimo bezpos$redniej bliskosci siedzib
ludzkich, dolina rzeki zachowata wiele waloréw przyrodniczych. W ostoi wystepuja bogate i liczne
populacje ptazow, a takze stanowiska starych debow, pachnicy dgbowej i kozioroga dgbosza. Obszar
ostoi Kumaki Dobrej w 41% pokryty jest siedliskami rolniczymi, w 27% lasem lisciastym, w 13%
lasem mieszanym, w 9% siedliskami fgkowymi i zaros§lowymi, w 4% wodami $rédladowymi i w 1%
lasem iglastym.

Z uwagi na znaczng wielkos¢(2 094 ha) obszaru Kumaki Dobrej (PLH020078) i duzy
udziat siedlisk rolniczych na tym terenie, zebranie $ciekéw komunalnych w jeden system
kanalizacyjny wraz z oczyszczaniem ich na zbiorczej oczyszczalni $ciekdw wpisuje si¢ w
strategi¢ ochrony tych obszarow.

Podpis wnioskodawcy

Opracowata mgr inz. Elzbieta Stachowiak
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